




DISPOSITIFS D’ARRÊT ET D’ÉQUILIBRAGE

113621
113631

Code

Ø 25
Ø 32

0,3÷1,2
0,3÷1,2

Raccord Échelle (m3/h)

113
Débitmètre à flotteur.

Corps en laiton.
Raccord femelle avec écrou tournant et racc. pour tubes polyéthylène.
Pmaxi d’exercice : 10 bar.
Plage de température d’exercice : -10÷110°C.
Plage de température ambiante : -20÷60°C.
Fluides admissibles : eau, eau glycolée, eau saline
Pourcentage maxi de glycol : 40%.

Le débit de chaque capteur est
indiqué par le bord supérieur
du flotteur et peut être modifié
en actionnant, avec une clé de
9 mm, la vanne à sphère.

Fermeture et ouverture complète de la vanne

La vanne peut être
ouverte ou fermée à
100%.
Le cran présent sur la
tige de l’obturateur fait
office d’indicateur de
l’état de la vanne.

Correction pour liquides de différentes densités

Pour avoir le débit réel lors d’utilisation d’eau glycolée à basse
température, il est nécessaire de multiplier le chiffre relevé par un
facteur de correction de :
- 0,9 pour des concentrations de 20-30%
- 0,8 pour des concentrations de 40-50%

Fermée à 100% Ouverte à 100%

Débitmètre

Le débimètre mesure le débit à l’aide d’un flotteur. Il est également
doté d’une vanne à sphère de réglage.
La plage d’indication est comprise entre 0,3÷1,2 m3/h.
Il doit être monté seulement en position verticale.

113001

Code

113
Coque isolante pour
débitmètre à flotteur pour
Ø 25 et Ø 32 mm.

Ces débitmètres ne
peuvent être montés
sur des collecteurs
en position
horizontale.
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COLLECTEUR PORTE-INSTRUMENTS

115700 1 1/4”

115
Collecteur porte-instruments et
accessoires pour pompes à chaleur
completé d’une plaque-support en acier.

Code

Raccords : femelle.
Pmaxi d’exercice : 3,5 bar.
Plage de température d’exercice : -20÷90°C (thermomètre 50°C).
Plage de température ambiante : -10÷55°C.
Fluides admissibles : eau, eau glycolée, eau saline.
Pourcentage maxi de glycol : 40%.
Lors d’utilisation d’eau saline, il faut remplacer le manomètre en
dotation par le mobile en acier.

1) Purgeur d’air automatique
2) 2 doigts de gant 1/2” pour sondes de température
3) Pot de décantation avec purgeur d’air automatique et robinet de

vidange
4) Collecteur porte-instruments en cuivre
5) Soupape de sécurité avec purge orientable
6) Robinet de remplissage/vidange
7) Vase d’expansion capacité 7,5 litres
8) Plaque de fixation (fond du coffret) avec supports
9) Manomètre conforme I.S.P.E.S.L.
10) Pressostat de seuil mini homologué I.S.P.E.S.L.
11) 2 vannes d’arrêt avec poignée haute pour faciliter l’utilisation en

présence de la coque isolante
12) 2 thermomètres Ø 80 mm
13) Flexible pour le raccordement au vase d’expansion
14) Coque isolante préformée
15) Pressostat de sécurité série 625 (option)
16) Flussostat série 315 (option)

Composants caractéristiques

115080 900 x 850 x 165

Code Dimensions (h x l x p)

115
Coffret pour plaque-suport de collecteur
porte-instrument série 115.
En acier peint.
Composé d’un étui externe et d’une porte.

30

10

50

10
°C 30

20

0 20

40

30

10

50

10
°C 30

20

0 20

40

conforme norme ISPESL

0

2 4

6

1

bar
3

5

CL
2.5

1

2

6

4

5

7

3

8

10

11

12

13

15

14

16

9



Particularité de construction

Groupe compact pour contrôler et garantir la sécurité et le bon
fonctionnement de la pompe à chaleur et de l’installation
géothermique.
Deux coques isolantes, pour le départ et le retour, recouvrant toutes
les parties métalliques sujettes à condensation, y compris les
vannes d’arrêt, de manière à pouvoir installer facilement le groupe
à l’intérieur de la chaufferie ou de l’habitation.
Facilité de remplissage et de vidange de l’installation.
Possibilité d’arrêt du collecteur pour maintenance.
Possibilité d’installer le collecteur au mur ou en coffret.

Grâce à la combinaison du pot de décantation et du purgeur d’air, le
fluide du circuit géothermique est lavé de ses impuretés et désaéré
en continu. Ces opérations permettent de protéger l’échangeur de
chaleur d’une perte de rendement due aux impuretés accumulées et
au phénomène de corrosion, rendu possible par la présence d’air.

Le collecteur est réversible. Il peut être raccordé à la pompe à
chaleur par la droite ou par la gauche.
Pour cela, il suffit de faire subir une rotation de 180° aux collecteurs,
aux manomètres, aux thermomètres, à la soupape de sécurité et au
vase d’expansion.
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ACCESSOIRES POUR COLLECTEUR
PORTE-INSTRUMENTS

315060
315070
315080

0,6
0,7
0,8

0,59
0,70
0,82

0,57
0,64
0,78

Code
Débit
(m3/h)

Ouverture du contact
(m3/h)

Fermeture du contact
(m3/h)

315
Flussostat pour collecteur porte-instrument
pour pompe à chaleur.
Contact à commande magnétique.
Alimentation : 230 V - 0,02 A
Pmaxi d’exercice : 6 bar
Plage de température : -20÷100°C
Raccord 3/4” femelle.
Indice de protection : IP 65.

688005 -30÷50

688
Thermomètre.
Raccord axial 1/2”.
Corps en acier zingué.
Avec plongeur en laiton longueur 40 mm.
Classe de précision : UNI 2.

Code °C

557706 0÷6

557
Manomètre.
Raccord radial 3/8”.
Classe de précision : UNI 2,5.
Conforme à la norme I.S.P.E.S.L.

Code bar

557596 0÷6

557
Manomètre.
Raccord radial 3/8”.
Corps en acier inox.
Classe de précision : UNI 1,6.

Code bar

80

Ø (mm)

80

Ø (mm)

63

Ø (mm)

625005
625010

1÷ 5 bar
3÷12 bar

625
Pressostat de sécurité.
Jusqu’à 500 V triphasé - 16 A.
Pmaxi d’exercice : 15 bar.
Plage de température ambiante : -10÷55°C.
Plage de température fluide : 0÷110°C.
Raccord 1/4” femelle.
Indice de protection : IP 44.

Code Plage de réglage
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